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SPIS ZAtACZNIKOW

DO PROJEKTU NA REMONT DROG GMINNYCH

NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM

W PLEBANCE.
Po dziatkach nr 35, 45, 54
Lp. Nazwa zafgcznikow Strona

od do
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7 Opis techniczny. 07 10
8 Plan orientacyjny. 11
9 Plan zagospodarowania. 12
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ZAL. NR 3
Wojewddztwo : LUBELSKIE
Powiat : TOMASZOW LUBELSKI
Jednostka ewidencyjna : 061803_2 JARCZOW
R Obreb : 0012 PLEBANKA
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2015-01-29
Jednostka rejestrowa : G.9
Lp Podmiot ewidencyjny Char‘akter " Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA JARCZOW wiasnosc 11
3 MAJA 24; 22-664 JARCZOW;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Omacssrie. | Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

35 2 OB.PLEBANKA PGR Drogi dr 0.0262 0.0262 |KW 48490

Id dziatki: 061803_2.0012.35
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
45 2 OB.PLEBANKA PGR Drogi dr 0.0703 0.0703 | KW 48490
Id dziatki: 061803_2.0012.45
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
54 2 OB.PLEBANKA PGR Drogi dr 0.0724 0.0724 |KW 48490
Id dziatki: 061803_2.0012.54
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :

0.1689 ha

jeden tysigc szescset osiemdziesiat dziewig¢ m. kwadr.

2015-01-29

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw i budynkow
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Sporzadzit:  Elzbieta Piasecka

Strona: 1
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. Zamo8¢, dnia 14.{2.1994r,
ap-11-7342/MBF/94

SEWIFRDZENIE

PREVOOTONANIA ZAWODONEGD DO PERNEENIA SAMODZIELNEJ
FLRKCE TECHNICZNESD W BUDOWNICTWIE

Ha podstawie G2 ust.y pkt 2, §5 wust.2, §7., §13 ust.i pkt 3
1it. b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Och-
rony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8,
poz.46 z péiniejszymi zZmianami =zawaritymi w Dz.U.Hr 69,
poz.299 z dnia § sierpnia 1991 r.) stiwierdza sie, Ze:

Eocmry WE ADHWSE AW KU RaF

TECHNIK DROCOWY
urodzZony dnia 3 stycznia 1949 r. w Werechaniach
ma przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robét
w specjainosci kKonstrukcyjno-inZynieryjnej w zakresie drég
Pan WEADYSEAW KUPICZ jest upowazZniony do:

i) spopzaézania projektow w zakresie budowli drég, lotnis-
kowych drog startowych i manipulacyjnych oraz typowych
mostow 1 przepusitdéw o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych,

Z) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
Rierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drég i nawierzchni lot-
niskowych obejmujacych réwniez typowe przepusty i mos-
tY.l

2 ; sporzgdzania projektéw droég zwiazanych z budownictwem
Jednorodzinnym, zZagrodowym oraz innych budynkéw o Kuba-
turze do 1000 m*,

Otrzymu ja:

i. Pan Wiadystaw Kupicz
ul. Matejki 8/24
Tomaszow Lub.

2. aa.

rzestrzennej
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5A6-25L-QZ6 *

Pan Wiadystaw Kupicz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1253/01

adres zamieszkania Kopernika 9, 22-600 Tomaszéw Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu na remont drég gminnych
na osiedlu mieszkaniowym
w Plebance.

Po dziatkach nr 35, 45, 54

l. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Pomiary w terenie.

3. Podktad sytuacyjno wysokoSciowy.
4. Obowigzujgce normy.

5. Literatura fachowa.

ll. Stan istniejacy.

Istniejgca drogi gminne wraz z chodnikami przebiega po dziatkach nr
35, 45, 54 w potozone w miejscowosci Plebanka przebiegajg w
terenie rdwninnym i stanowig dojazd do indywidualnych posesji
gospodarczych.
Drogi te realizowane byly wraz z osiedlem mieszkaniowym w latach
60-70-ych ubiegtego wieku.
Powyzsze drogi dojazdowe znajduja sie na terenie gminy Jarczéw.
Istniejgca nawierzchnia drogi dojazdowej przebiegajaca po dziafce nr
35 wykonana jest z plyt betonowych o szerokosci 3,0 m i dfugosci
71,0 mb.
Istniejgca nawierzchnia drogi dojazdowej po dziatce nr 45 i 54
wykonana jest z ptyt betonowych ( trylinki) o dfugos$ci 135,00 mb.
Szerokosc¢ drogi przebiegajacej po dziatce nr 45 wynosi 3,60 m a
szerokosS¢ drogi przebiegajacej po dziatce nr 54 wynosi 3,50 m
Nawierzchnia powyzszych drég jest zdeformowana w profilu
podtuznym i poprzecznym, posiadajg liczne wyboje i ubytki co
stwarza duze niebezpieczernstwo dla ruchu pojazdéw i pieszego.
Brak warstwy odsgczajgcej w uprzednio wykonanej
podbudowie oraz niewtasciwe zageszczenie warstw ziemnych
spowodowatlo tak liczne deformacje nawierzchni i chodnikéw.



Droga dojazdowa po dziaice nr 35 posiada chodnik przebiegajgcy
strong lewq. Chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym 6x20x50
cm. Diugos$é powyzszego chodnika wynosi 69 mb i szeroko$¢ 1,0 m
Istniejgcy chodnik wykonany jest z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm.

Droga dojazdowa po dzialce nr 45 posiada chodnik strong prawag,
natomiast droga przebiegajaca po dziatce nr 54 posiada chodnik
strong lewa.

Dtugo$éé powyzszych chodnikéw wynosi 112 mb i szeroko$ci 1,0 m
Nawierzchnia powyzszych chodnikéw wykonana jest z plyt
betonowych o wymiarach 35x35x5 cm.

Istniejgce chodniki sg zdeformowane w profilu podtuznym i
poprzecznym. Istniejace krawezniki i obrzeza trawnikowe sg
zniszczone, popekane i kwalifikujg sie do catkowitej wymiany. Plytki
chodnikowe sa popekane, a wystepujace wyboje na powyzszych
chodnikach stanowig niebezpieczenstwo dla ruchu pieszego.

Przy budowie chodnikéw nie wykonano wlasciwej podbudowy.

Stwierdzony ziy stan techniczny podbudowy, nawierzchni i
chodnikéw wymaga koniecznoS$ci wykonania remontu.

lll. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto trzy odcinki drég gminnych przebiegajgcych
po dziatkach nr 35, 45, i 54 w miejscowosci Plebanka.
Diugosé odcinka drogi osiedlowej przebiegajacej po dziafce nr 35
wynosi 71,00 mb. Natomiast dfugos$ci drég osiedlowych
przebiegajgcych po dziatkach nr 45 i 54 wynoszg 135,00 mb.

IV. Plan zagospodarowania.

Planowane odcinki drég gminnych przebiegajacych po dziatkach
nr 35, 45, 54 przewidzianych do remontu przebiegaja w liniach
rozgraniczajgcych o szerokosci 6,0m i stanowig jako drogi dojazdowe
do osiedli mieszkaniowych.

Dtugosé planowanej drogi gminnej do remontu przebiegajacej po
dziafce nr 35 wynosi 71,0 mb szeroko$¢ 3,00 m a catkowita
powierzchnia 222,00 m’.

Strong lewa przebiega chodnik z ptyt betonowych o dfugos$ci 69,0 mb
przewidziany do remontu o powierzchni 69,00 m’.



Diugo$é planowanej drogi gminnej do remontu przebiegajacej po
dziafce nr 45 wynosi 135,00 mb, szeroko$é 3,60 m a catkowita
powierzchnia 495,00 m”

Wzdiuz powyzszej drogi strong prawg przebiega chodnik o szerokosci
1,00 m z plyt betonowych o powierzchni 112,00 m’ przewidziany do
remontu.

Diugo$é planowanej drogi gminnej do remontu przebiegajgcej po
dziatce nr 54 wynosi 135,00 mb. Szeroko$¢ 3,50 m a catkowita
powierzchnia 481,50 m?. .

Wzdluz powyzszej drogi strona lewa przebiega chodnik o szerokosci
1,0 m z piyt betonowych o powierzchni 112,00 m? przewidziany do
remontu.

Ogdélem powierzchnia drég przewidzianych do remontu
przebiegajacych po dziatkach nr 35, 45 i 54 wynosi 1198,50 .

Ogétem powierzchnia chodnikéw przebiegajgcych wzdtuz
powyzszych drég gminnych wraz z opaskami przy blokach
przewidzianych do remontu wynosi 320,0 nt’.

Przebieg planowanych drég do remontu uwidoczniono na planie
zagospodarowania terenu ktory stanowi zafacznik do niniejszego
opracowania.

V. Konstrukcja nawierzchni.

Na planowanych odcinkach drég gminnych przebiegajgcych po
dziatkach nr 35, 45 i 54 zaplanowano nastgpujgcq konstrukcje:

Nawierzchnie obustronnie ograniczono kraweznikiem typu
lekkiego 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem.

Na istniejacej podbudowie zaplanowano wykonac warstwe
wyrownawczg z mieszanek mineralno bitumicznych 50 kg/m"’ co
stanowi Srednig grubos$¢ 2 cm.

Wyréwnanie zaplanowano masg asfalfowg ze wzgledu na dobrg
przyczepno$é do istniejacej podbudowy betonowej przy bardzo
cienkiej warstwy 2 cm Srednio.

Odstgpiono od wyréwnania tfuczniem ze wzgledu na cienkg warstwe
planowanego wyréwnania ktére wynosi srednio 2,0 cm oraz
istniejgcych blikéw posiadajace odwodnienia oraz utwardzonych
placow przed blokami a wyzej wyniesienie drogi istniejgcej bedzie
kolidowaé z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

Nawierzchnie zaplanowano na wszystkich odcinkach z
mieszanek mineralno bitumicznych o grubo$ci 5,0 cm.

Planowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono w zafgczniku
~Przekroje konstrukcyjne” niniejszego opracowania.



Vi. Odwodnienie.

W celu odwodnienia nawierzchni, jezdni nadano spadek
daszkowy poprzeczny 2.0%. Woda sciekiem przy kraweznikowym
splynie na tereny nizej pofozone a dalej do naturalnych ciekow.

Vil. Urzadzenia techniczne obce.

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej urzgdzenia.obce nie
wystepujg.

~(1-7342/167/94
KonstrG lprmnl?ar v 20Kresie drog
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