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NA REMONT — MODERNIZACJE DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH.

W MIEJSCOWOSCI WIERSZCZYCA.

od km 0+230 do km 0+720
dlugos¢ odcinka 490,0 mb.
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Wojewddztwo : LUBELSKIE
Powiat : TOMASZOW LUBELSKI

Jednostka ewidencyjna

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2015-04-10
Jednostka rejestrowa : G.101

: 061803_2 JARCZOW
Obreb : 0016 WIERSZCZYCA

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

z . Udziat
wihasnosci / wladania
1 GMINA JARCZOW wlasnosé 1N
3 MAJA 24; 22-664 JARCZOW;
s L o Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku P . . r ub inny
pis uzyt uzytkéw i uZytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
411/5 1 WIERSZCZYCA Drogi dr 0.95 0.95 [AN 6525/2006
GKGG.VIL.828/20/15/
ZA1TI00079809/7
Id dziatki: 061803_2.0016.AR_1.411/5
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dzialek :

Slownie :  dziewigédziesiat pie¢ ar.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  2015-04-10

0.95 ha

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw i budynkow
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Sporzadzil:  Elzbieta Piasecka

Strona: 1
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OPIS _TECHNICZNY

do projektu na remont - modernizacje drogi
dojazdowej do gruntow rolnych
w miejscowosci Wierszczyca.

od km 0+230 do km 0+720
dfugosc odcinka 490,0 mb.

dziatka nr 411/5

I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Pomiary w terenie.

3. Podktad sytuacyjno wysokosciowy.
4. Obowigzujgce normy.

5. Literatura fachowa.

ll. Stan istniejacy.

Istniejgca droga gminna przebiega w terenie rowninnym
i stanowi dojazd do indywidualnych posesji gospodarczych i pol
uprawnych.
Istniejgca nawierzchnia wykonana jest kruszywa kamiennego,
niesortowalnego o szeroko$ci zmiennej to jest od 4,2 do 4,5 m.
Nawierzchnia jest zdeformowana w profilu podtuznym i poprzecznym,
posiada liczne wyboje i ubytki co stwarza duze niebezpieczenstwo dla
ruchu pieszego i pojazdow.
Wystepujace duze koleiny utrudniajq przejazd pojazdom
mechanicznym powodujgc dalszg degradacje nawierzchni.
Pobocza sq zanizone, posiadajg liczne wymulenia oraz wyrwy co
stwarza niszczenie podbudowy oraz ogranicza skrajnie drogowg
pozioma.



lll. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej w miejscowosci
Wierszczyca gmina Jarczow od km 0+230 do km 0+720 odcinka
o dfugosci 0,490 km.
Szerokos¢ istniejgcego pasa wynosi 6,00 m.

IV. Plan zagospodarowania.

Planowany odcinek drogi do remontu przebiega w liniach
rozgraniczajgcych o szerokosci 6,0 m i stanowi dojazd
do indywidualnych posesji i pol uprawnych.
Szeroko$¢ planowanej nawierzchni do remontu od km 0+230 do
km 0+720 wynosi 4,0 m .

Powierzchnia nawierzchni catego odcinka przewidziana do
remontu — modernizacji wynosi 1960,00 m>.
Przebieg planowanej drogi do remontu uwidoczniono na planie
zagospodarowania terenu ktory stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

V. Konstrukcja nawierzchni.

Na istniejgcej podbudowie z kruszyw pochodzenia
miejscoweqo (niesortu) zaplanowano podbudowe warstwe
goérng o grubosci 10 cm z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie.

Nawierzchnie zaplanowano z mieszanek mineralno bitumicznych
o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu

Planowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono w zatgczniku
LPrzekroje konstrukcyjne”.

VI. Odwodnienie.

W celu odwodnienia nawierzchni, jezdni nadano spadek
daszkowy dwustronny poprzeczny 2.0%



VIl. Urzadzenia techniczne obce.

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej urzadzenia obce
nie wystepujq.

VIIl. Robotly ziemne — wykonczeniowe.

Roboty ziemne wystepujq przy uzupetnieniu poboczy ziemig
o szerokosci 0,75 m obustronnie na calym odcinku i wynoszg
110,25 m’.
Ziemie na uzupetnienie poboczy zaplanowano z dokopu z

transportem na odlegtosc 1,0 km
Na powyzszym odcinku wystepuje plantowanie poboczy 0
szerokosci 0,75 m . Powierzchnia plantowania 735 m’.
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Zamoss, dnia 14,452,404,

SIWEFRDZFNIE

PREVODFONARIA ZAWDDONEGD DD PERRIENIA SAMODZIERNES
FURECSE TECHNICZRED W BUDONNICIWEE

Hz podstawie §2 uwst.i pkit 2, 85 wst.2, 87, §i3 ust.l pki 3
it. b rozporsaadzeéenia Ministra Sospodarkl Terenowej i Och-
Tcoeny BSrodowiska oz dnia 20 lulego i97% roke w sprawie sa-
moedzielnych funkeji technmicznyeh w budownictwie (Dz.U.Hr &,
Poz. 46 =z pHiniejszymi  zmianawmi Hawariymi w Dz .U.Ep 62,
POZ.29Y = dmia & sierpniz 198% r.) stwierdza sie, ZHe:

Erecaesy WE S WS SSE %% BEJE-EEF

IECHNER DROGOWY ’
VrOGEonY Gnia I3 stveznia 1949 i, w Wexechaniach
ma pisygoiowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielne ] funkeji projekitanta i hierownika budowy i Tobdt
¥ specjalnesc: Konsirukcyjne-infgynieryjnej w zZakresie drbg
Pan WEADYSEAW EUPICZ jest upowazniony do:

i} spﬂpzaézaﬁia prrojektiow w zarresie budowli drég, lotnis-—
Rowych dGrdg startowychh 1 manipoalacyjnych oraz itypowych
mostow 1 przeposidw o poewszechnie znanych vozwiazaniach
konstrukey jnych,

£} kievowaniza, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
Kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw Dudowlanych oraz oceniania i badsnia stanua
technicznege W Zakresie budowli drdog i nawierzchni lot-
niskowych obejmijacycihh réwniez typowe przepusty i mos-—
Ty,

2. sporagdEania  projekiow droég zwiazanych z budownictwem
jednorodzinuym, Zagrodowym oraz innych budynkdéw o kuba-
turze do 1000 m°.

Cirzymaja:

i, Pan Wiadysizw Kupics
ul. Matejki &/24
Tomaszow Lub,

2. SH.




Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5A6-25L-QZ6 *

Pan Wiadystaw Kupicz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1253/01
adres zamieszkania Kopernika 9, 22-600 Tomasz6éw Lub.
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru waeryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Usiugi Drogowe, Prejektowanie

Gmina Jarezéw

Nadzory Inwestorskie. Inwestor: A
22.600 Tnmaszrgw Lub, ul, Kopernika @ - 22-664 Jarczéw.
FHERRRAITLS, A ul. 3-go Maja 24
BRANZA STADIUM | DATA SKALA | 7At ACZNIK
DROGOWA P.B. Kwiecieri 2015 Rok | 1 50000 NR:

REMONT - MODERNIZAGJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYGH
W MIEJSCOWOSCI WIERSZCZYCA.

Od lkm 0+230 do km 0+720 o diugosci odcinka 490,00 mb
Nr dziatki: 411/5

RYSUNEK PLAN ORIENTACYJNY. /

OBIEKT
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