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PROJEXKT

NA REMONT — MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. POLNA

W MIEJSCOWOSCI JARCZOW.

od km 0+000 do km 0+150
o dtugosci odcinka 150 mb

| Dziatka nr 507

Inwestor: Gmina Jarczow.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu na remont — modernizacja drogi gminnej ul. Polnej
w miejscowosci Jarczow

od km 0+ do km 0+150
'dlugos’é odcinka 150 mb.

dziatka nr 507

I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Pomiary w terenie.

3. Podkiad sytuacyjno wysokoSciowy.
4. Obowigzujgce normy.

5. Literatura fachowa.

ll. Stan istniejacy.

Istniejgca droga gminna przebiega w terenie rowninnym i stanowi
dojazd do indywidualnych posesji gospodarczych i pdl uprawnych.
Znajduje sie na terenie gminy Jarczow.

Istniejgca nawierzchnia od km 0+000 do km 0+150 wykonana jest
kruszywa kamiennego — niesortu pochodzenia miejscowego.
niesortowalnego o szerokosci 2,80 m.

Nawierzchnia jest zdeformowana w profilu podfuznym i poprzecznym,
posiada liczne wyboje i ubytki co stwarza duze niebezpieczenstwo dla
ruchu pojazdoéw.

Wystepujgce duze koleiny utrudniajq przejazd pojazdom
mechanicznym powodujgc dalszg degradacje nawierzchni.

Pobocza sq zanizone, posiadajg liczne wymulenia oraz wyrwy co
stwarza niszczenie podbudowy oraz ogranicza skrajnie drogowg
pozioma.



lll. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej ul. Polna
gmina Jarczéw od km 0+000 do km 0+150 dtugosci odcinka 150 mb.
Szeroko$c istniejgcego pasa wynosi 5,00 m.

1V. Plan zagospodarowania.

Planowany odcinek drogi do remontu przebiega w liniach
rozgraniczajgcych o szerokosSci 5,0m i stanowi dojazd do
indywidualnych posesji i poél uprawnych.

Szeroko$¢ planowanej nawierzchni do remontu od km 0+000
do km 0+150 wynosi 3,50 m.
Ze wzgledu na przejazd sprzetu rolniczego do pdél uprawnych
Istniejgca nawierzchnia wymaga poszerzenia do szerokosci 3,50 m.
Powierzzchnia nawierzchni do remontu catego odcinka wynosi
525 m"”.
Istniejgca trasa planowanej nawierzchni przebiega w linii prostej.
Przebieg planowanej drogi do remontu uwidoczniono na planie
zagospodarowania terenu ktory stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

V. Konstrukcja nawierzchni.

Na cafym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+150 wystepuje
podbudowa z niesortu o szerokosci 2,80m.
Istniejgcg podbudowe zaplanowano poszerzyé o 1,0m.
Poszerzenie zaplanowano z kruszyw famanych o grubosci 15 cm na
szerokosci 1,00 m.
Na istniejgcej podbudowie z niesortu w km 0+000 do 0+150 oraz
wykonanym poszerzeniu zaplanowano goérng warstwe podbudowy
Z kruszyw famanych o grubosci 10 cm.
Nawierzchnie zaplanowano z mieszanek mineralno bitumicznych
o grubo$ci warstwy 5 cm po zageszczeniu.
Planowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono w zatgczniku
~Przekroje konstrukcyjne”.

VI. Odwodnienie.

W celu odwodnienia nawierzchni, jezdni nadano spadek daszkowy
poprzeczny 2.0%



Splyw wéd opadowych z nawierzchni odbywac sig¢ bedzie do
istniejacych rowdéw, przepustéw drogowych a dalej do naturalnych
ciekow.

VIl. Urzadzenia techniczne obce.

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej urzgdzenia obce nie
wystepuja.

VIll. Roboty ziemne — wykonczeniowe.

Roboty ziemne wystepujg przy uzupeinlemu poboczy na calej
szeroko$ci 0,50m po obu stronach nawierzchni i wynoszg 22,5 m’.
z poprzecznym przerzutem na odlegto$¢ 3,0 m
Ziemie do uzupetnienia poboczy zaplanowano z pogiebienia
rowow.

Powierzchnia plantowania poboczy wynosi 150,00 m-.
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Wojewddztwo :

Jednostka ewidencyjna :

Powiat

Obreb

LUBELSKIE

ZAL AN P

: TOMASZOW LUBELSKI

. 0005 JARCZOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 5/18/2015

Jednostka rejestrowa : G.86

061803_2 JARCZOW

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter - Udziat
wilasnosci/ wladama
1 GMINA JARCZOW wiasnosé 11
3 MAJA 24; 22-664 JARCZOW;

Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub inny
uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac. :

507 2 OB.JARCZOW Drogi dr 0.54 0.54 |GKGG.VI.828/20/23/

ZA1T/00079770/4
Id dziatki: 061803_2.0005.507
Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.54 ha

Stownie :  pigédziesiat cztery ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  5/18/2015

Sporzadz

it :

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw i budynkow
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Mieczystaw Parol

Strona: 1
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Zamosé, dnia 14.42.4994ar,

GP-11-7342/46F /24

SHWIERDIZFEINEIE

PREVEDIOFANIA ZARDDIRECD DO PIENDENDA SANODZNERDED
FHRREGDE WECENOCZNEGD W BIDUAmeCviE

Ha podstawie §2 ust.i pkt 2, §5 wust.2, §7., §i3 ust.i pkt 3
1it. b rozporsadzenia Hinistra Gospodarki Terenowej i Och-
rony Srodowiska =z dnia 20 lutego i8Y5 roku w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8,
poz. 46 z péiniejszymi zZmianami zawartymi w Dz.U.Er 69,
POZ.EQY z dnia & sierpnia 1991 r,) stwierdza sie, Ze:

ey W S8 SSE 4% OO o a&EZF

- HECHHEK DROGODWY S
urodzony dnia 3 sityvezZnia 1949 . w Werechaniach
ma przygetowanie zawodowe ppowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kiervownika budowy i robét
w specjalinocsci konstrukcyjno-iniynieryjnej w zakresie drdég
Pan WEADYSEAW KUPRICZ jest upowazniony do:

i} sporza§Zania projektow w zakresie budowli drdg, lotnis-
kKowych drodg startowych i manipulacyinych oraz itypowych
mostéw i przepusidéw o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrokeyvinych,

2} kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robodt,
Rierowania 1 Konirolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznegoe w zakresie budowli drdég i nawierzchni lot-
niskowych obejmujacych rdwmiex typowe przepusty i mos-

ty,

&. sporzadzania projekidw drég zwiazanych z budownictwem
jednorodzinnym, zZagrodowym oraz inmych budynkdéw o huba-
turze do 1000 m”.,

Otrzymuia:

i. Pan Wiladysiaw Kupicz
ul. Matejki 8&/24
Tomaszow Lub,

2. aa.
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5A6-25L-QZ6 *

Pan Wiadystaw Kupicz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1253/01

adres zamieszkania Kopernika 9, 22-600 Tomaszéw Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przedmiar Rob6t
Opis pozycji, wyliczenie iloSci robét llos¢ Krot | Jedn.
| Poszerzenia.
1 Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gleboko$é 15-cm, kategoria gruntu
11-V1, réwniarka + walec wibracyjny
Od km 0+000 do km 0+150 150*1,00 = 150,0 ~150,00 m2
2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Od km 0+000 do km 0+150 150*1,0 = 150,0 ~150,00 m2
Il Podbudowa.
3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Od km 0+000 do km 0+150 150,00*3,70 = 555,0 ~555,00 m2
Il Nawierzchnia.
4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieraina), mieszanka asfaltowa, grubo$é po
zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd do 5¢
Od km 0+000 do km 0+150 150,00*3,50 = 525,0 ~525,00 m2
IV Roboty wykoriczeniowe.
5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,6-m3, gteboko$¢ do
3 m, kategoria gruntu I-lI
od km 0+000 do km 0+150 150,00*0,50*2*0,10 = 15,0 ~15,00 m3
6 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykop6w wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-ill
Od km 0+000 do km 0+150 150,00*0,50*2 = 150,0 ~150,00 m2
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