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ZADANIE NR 1 —organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Grodku — dostawa urzadzen oraz montaz

1.

wieza

szt.

2

Wieza drewniana z dachem dwuspadowym 90 cm x90 cm,
stupy nosne (od 8cm do 10cm grubosci x 8 cm do 10cm
grubosci) — Elementy no$ne wykonane z drewna z rdzeniem,
bezrdzeniowe lub drewna klejonego, montaz na kotwach
stalowych ocynkowanych. Wejscie do wiezy schodkowe.

zjezdzalnia szt.

Zjezdzalnia metalowa ze stali kwasoodpornej

Kladka linowa szt.

Ktadka linowa na stupkach drewnianych (od 8cm do 10cm
grubosci x 8 em do 10cm grubosci) Elementy no$ne wykonane z
drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna klejonego,
montaz na kotwach stalowych ocynkowanych, lina atestowana.

Hustawka podwojna szt.

Belki no$ne z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna
klejonego o przekroju (od 8cm do 10cm grubosci x 8 cm do
10cm grubos$ci) belka pozioma metalowa (cynkowana ogniowo)
przekrdj 80 mm, kotwy stalowe ocynkowane ogniowo. Siedziska
koszyczkowe 2 szt. Strefa bezpieczenstwa 3,70 x 7,50

Hustawka rownowazna szt.

Belka pozioma metalowa o $rednicy (od 8cm do 10cm grubosci
x 8 cm do 10cm grubosci) (cynkowana ogniowo), uchwyty ze
stali kwasoodpornej, kotwa stalowa ocynkowana ogniowo,
siedziska z ptyty Play- Tec. Strefa bezpieczenstwa 3,35 x 6,00

Scianka wspinaczkowa szt.

Scianka wspinaczkowa na stupkach drewnianych (od 8cm do
10cm grubo$ci x 8 cm do 10cm grubosci) Elementy no$ne
wykonane z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna
klejonego , montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,.
Strefa bezpieczenstwa 5,70 x 6,00

sprezynowiec szt.

Sprezyna ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, panel i
siedzisko z ptyty HDPE, ksztatt paneli to motocykl, konik i
stonik. Strefa bezpieczenstwa 3,25 x 3,95

domek szt.

Domek z daszkiem dwuspadowym. Elementy no$ne wykonane z
drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna klejonego (od
8cm do 10cm grubosci x 8 cm do 10cm grubosci) , montaz na
kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Strefa
bezpieczenstwa 4,40 x 5,20

labirynt szt.

Labirynt o wymiarach 6m X 4m i wysokosci 1,4 m. Elementy
no$ne wykonane z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna
klejonego i kotwach ze stali ocynkowanej. Panele wykonane z
kolorowej plyty polietylenowej HDPE. Strefa bezpieczenstwa
5,00 x 7,00

10.

Wykonanie ogrodzenia mb
placu zabaw

60

Panel ogrodzeniowy ocynkowany i powlekany PCV o przekroju
4dmm

Wysokos¢ 1,5 m, dtugosc 2,5 m, oczko 50 x 200 mm
Panel 2- przettoczeniowy

2. Stupek o przekroju 48 mm ocynkowany i malowany
proszkowo h=220cm

3. Ztaczka do panela 3 szt na stupek

ZADANIE
montaz

NR 2 —organizacja placu zabaw w

Szkole Podstawowej w Chodywancach — dostawa urzadzen oraz

a)

wieza

szt.

2

Wieza drewniana z dachem dwuspadowym 90 cm x90 cm,
stupy nosne (od 8cm do 10cm grubosci x 8 cm do 10cm
grubosci) — Elementy no$ne wykonane z drewna z rdzeniem,
bezrdzeniowe lub drewna klejonego, montaz na kotwach
stalowych ocynkowanych. Wejscie do wiezy schodkowe.

b)

zjezdzalnia szt.

1

Zjezdzalnia metalowa ze stali kwasoodpornej

¢)

Kladka linowa szt.

1

Ktadka linowa na stupkach drewnianych (od 8cm do 10cm
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grubosci x 8 cm do 10cm grubos$ci) Elementy no$ne wykonane z
drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna klejonego,
montaz na kotwach stalowych ocynkowanych, lina atestowana.

d)

Hustawka podwdjna

szt.

Belki nosne z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna
klejonego o przekroju (od 8cm do 10cm grubosci x 8 cm do
10cm grubos$ci) belka pozioma metalowa (cynkowana ogniowo)
przekrdj 80 mm, kotwy stalowe ocynkowane ogniowo. Siedziska
koszyczkowe 2 szt. Strefa bezpieczenstwa 3,70 x 7,50

Hustawka rownowazna

szt.

Belka pozioma metalowa o $rednicy (od 8cm do 10cm grubosci
x 8 cm do 10cm grubos$ci) (cynkowana ogniowo), uchwyty ze
stali kwasoodpornej, kotwa stalowa ocynkowana ogniowo,
siedziska z ptyty Play- Tec. Strefa bezpieczenstwa 3,35 x 6,00

Scianka wspinaczkowa

szt.

Scianka wspinaczkowa na stupkach drewnianych (od 8cm do
10cm grubosci x 8 cm do 10cm grubosci) Elementy no$ne
wykonane z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna
klejonego , montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,.
Strefa bezpieczenstwa 5,70 x 6,00

g)

sprezynowiec

szt.

Sprezyna ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, panel i
siedzisko z ptyty HDPE, ksztatt paneli to motocykl, konik i
stonik. Strefa bezpieczenstwa 3,25 x 3,95

h)

domek

szt.

Domek z daszkiem dwuspadowym. Elementy no$ne wykonane z
drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna klejonego (od
8cm do 10cm grubosci x 8 cm do 10cm grubosci) , montaz na
kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Strefa
bezpieczenstwa 4,40 x 5,20

labirynt

szt.

Labirynt o wymiarach 6m X 4m i wysokos$ci 1,4 m. Elementy
no$ne wykonane z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna
klejonego i kotwach ze stali ocynkowanej. Panele wykonane z
kolorowej plyty polietylenowej HDPE. Strefa bezpieczenstwa
5,00 x 7,00

3

Wykonanie ogrodzenia
placu zabaw

mb

60

Panel ogrodzeniowy ocynkowany i powlekany PCV o przekroju
4mm

Wysokos¢ 1,5 m, dtugosc 2,5 m, oczko 50 x 200 mm
Panel 2- przettoczeniowy

2. Stupek o przekroju 48 mm ocynkowany i malowany
proszkowo h=220cm

3. Ztagczka do panela 3 szt na stupek

ZADANIE

NR 3 —organizacja placu zabaw w

Szkole Filialnej w Wierszczycy — dostawa urzadzen oraz montaz

1.

wieza

szt.

2

Wieza drewniana z dachem dwuspadowym 90 cm x90 cm,
stupy nosne (od 8cm do 10cm grubosci x 8 cm do 10cm
grubosci) — Elementy no$ne wykonane z drewna z rdzeniem,
bezrdzeniowe lub drewna klejonego, montaz na kotwach
stalowych ocynkowanych. Wejécie do wiezy schodkowe.

zjezdzalnia

szt.

Zjezdzalnia metalowa ze stali kwasoodpornej

Ktadka linowa

szt.

Ktadka linowa na stupkach drewnianych (od 8cm do 10cm
grubosci x 8 cm do 10cm grubosci) Elementy no$ne wykonane z
drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna klejonego,
montaz na kotwach stalowych ocynkowanych, lina atestowana.

Hustawka podwdjna

szt.

Belki nosne z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna
klejonego o przekroju (od 8cm do 10cm grubosci x 8 cm do
10cm grubosci) belka pozioma metalowa (cynkowana ogniowo)
przekrdj 80 mm, kotwy stalowe ocynkowane ogniowo. Siedziska
koszyczkowe 2 szt. Strefa bezpieczenstwa 3,70 x 7,50

Hustawka rownowazna

szt.

Belka pozioma metalowa o $rednicy (od 8cm do 10cm grubosci
x 8 cm do 10cm grubosci) (cynkowana ogniowo), uchwyty ze
stali kwasoodpornej, kotwa stalowa ocynkowana ogniowo,
siedziska z ptyty Play- Tec. Strefa bezpieczenstwa 3,35 x 6,00

Scianka wspinaczkowa

szt.

1

Scianka wspinaczkowa na stupkach drewnianych (od 8cm do
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10cm grubosci x 8 cm do 10cm grubosci) Elementy no$ne
wykonane z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna

klejonego , montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,.

Strefa bezpieczenstwa 5,70 x 6,00

sprezynowiec

szt.

Sprezyna ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, panel i
siedzisko z ptyty HDPE, ksztalt paneli to motocykl, konik i
stonik. Strefa bezpieczenstwa 3,25 x 3,95

domek

szt.

Domek z daszkiem dwuspadowym. Elementy no$ne wykonane z
drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna klejonego (od
8cm do 10cm grubosci x 8 cm do 10cm grubosci) , montaz na
kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Strefa
bezpieczenstwa 4,40 x 5,20

labirynt

szt.

Labirynt o wymiarach 6m X 4m i wysokosci 1,4 m. Elementy
no$ne wykonane z drewna z rdzeniem, bezrdzeniowe lub drewna
klejonego i kotwach ze stali ocynkowanej. Panele wykonane z
kolorowej plyty polietylenowej HDPE. Strefa bezpieczenstwa
5,00 x 7,00

10.

Wykonanie ogrodzenia
placu zabaw

mb

60

Panel ogrodzeniowy ocynkowany i powlekany PCV o przekroju
4mm

Wysokos¢ 1,5 m, dtugosc 2,5 m, oczko 50 x 200 mm
Panel 2- przettoczeniowy

2. Stupek o przekroju 48 mm ocynkowany i malowany
proszkowo h=220cm

3. Ztagczka do panela 3 szt na stupek
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